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SYMBOLIT 

 

 

Tämä symboli ilmaisee vaaran, ja sitä käytetään aina, kun käyttäjän 
turvallisuus on vaarassa. 

 

Tämä symboli osoittaa varovaisuutta ja sitä käytetään kiinnittämään huomiota 
erittäin tärkeisiin toimintoihin, joita tarvitaan tuotteen asianmukaiseen ja 
pitkäaikaiseen käyttöön. 

 

Tämä symboli edustaa ympäristön huomautusta ja kiinnittää huomiota 
sääntöihin, joita on noudatettava ympäristön suojelemiseksi. 
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Hyvä asiakas, 

Ennen hallilämmittimen käyttöä on tärkeää lukea tämä käsikirja.  

Käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi koneen laitteet ja osat on pidettävä 
jatkuvasti kunnossa.  

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lämmitintä käytetään ja huolletaan, ja käyttäjän 
velvollisuus ja vastuu on noudattaa näitä ohjeita. 

 

VAROITUS! Seuraavat ohjeet on tarkoitettu turvallisuutesi vuoksi.  

Säilytä tämä käsikirja huolellisesti, jotta muiden käyttäjien on helppo 
käyttää sitä. 

Asennus on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti koulutetun 
henkilöstön toimesta. 

Tätä lämmitintä saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. 
Kaikkea muuta käyttöä pidetään vaarallisena! 

Lämmitintä saa käyttää vain erityisesti koulutettu henkilöstö. 

Ota aina yhteyttä valmistajan valtuuttamaan tukipalveluyritykseen ja pyydä 
alkuperäisiä varaosia.  

Edellä mainittujen asioiden huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa koneen 
turvallisuuden. 

 

 

                  MALLI _______________________ 

SARJANUMERO ______________________ 

VALMISTUSVUOSI _______________________ 
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1. TEKNISET TIEDOT 

1.1 LAITTEEN KUVAUS 

Tämä laite on puulla lämmitettävä hallilämmitin, joka toimii kiinteällä polttoaineella. 

Runko koostuu neliöprofiilisestä teräsrungosta ja galvanoidusta kiillotetusta 
teräksestä valmistetuista paneeleista. 

Alustan alaosassa on lämmitettävän ilman tuloilma-aukot, joiden läpi imeytyy ilmaa 
lämmönvaihtimelle. Lämmennyt ilma puhalletaan ulos laitteen yläosassa olevista 
poistoaukoista. 

Palotila on ruostumatonta terästä, vahvistettu tueilla, ja se on sijoitettu tuloilma-
aukkojen yläpuolelle.  

Sisällä palotila on erotettu tuhkaosastosta teräsarinalla. 

Laitteen takaosassa olevat latausovet ovat terästä ja sisäpinnoitettu tulenkestävillä 
materiaaleilla. Alaovesta löydät pellin palotilan tehon säätämiseksi. 

Kahvalla varustettua yläovea käytetään polttoaineen lataamiseen. 

Palotilan savukanava yhdistyy sen yläpuolella olevaan lämmönvaihtimeen. 

Lämmönvaihdin koostuu sarjasta putkia, jotka kulkevat myös lämmittimen takana ja 
jotka yhdistyvät horminliitosputkeen, jota alipaineistaa ulkoinen savukaasuimuri 
(ainoastaan savukaasuimureilla varustetuissa malleissa). 

Ohjauspaneelista löydät kytkimet savukaasuimurin ja lämminilmapuhaltimen 
moottoreiden käynnistämiseksi. 

 

1.2 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Yhteenveto laeista sekä yhdenmukaistetuista ja teknisistä määräyksistä  

 

1. Direktiivi 2006/42/EY (koneita koskeva direktiivi). 

EN 292/1 Koneturvallisuus – perusteet, yleiset suunnitteluperiaatteet – terminologia, 
perusmenetelmät  

EN 292/2 Koneturvallisuus – perusteet, yleiset suunnitteluperiaatteet – tekniset tiedot 
ja periaatteet  

EN 294 Koneturvallisuus – turvaetäisyys olkavarsien välttämiseksi kosketuksessa 
vaarallisten osien kanssa – 1992 
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EN 563 Koneturvallisuus – kosketuspinnan lämpötila. Ergonomiset tiedot 
lämmitettyjen pintojen lämpötila-arvojen rajojen määrittämiseksi. (kesäkuu 1994). 

UNI 8364 -lämmitysjärjestelmät – tarkastus ja huolto.  

2. Direktiivi 06/95/EY (pienjännitedirektiivi). 

EN 60204-1 Koneturvallisuus – sähkölaitteet Osa 1 yleiset vaatimukset. - 1992 
(standardin EN 60204-1 tarkistus). 

EN 60529 kotelon suojausasteet (kesäkuu 1991) 

EN 60445 Liittimien ja vedettyjen johtimien tunnistaminen sekä aakkosnumeeriset 
säännöt  

3. Direktiivi 04/108/EY (EMC-direktiivi - sähkömagneettinen yhteensopivuus).  

EN 50081-2 Sähkömagneettinen yhteensopivuus - yleinen päästösääntö. Osa 2: 
Teollinen ympäristö 

EN 50082-2 Sähkömagneettinen yhteensopivuus – yleinen häiriönsietosääntö. Osa 
2: Teollinen ympäristö. 

 

 

 

 

1.3 TYÖPISTE 

Laitteen ei tarvitse olla miehitetty, joten käyttäjän ei tarvitse olla laitteen lähettyvillä 
koko ajan, vain polttoaineen säännölliseen lataamiseen. 

Käyttäjän läsnäolo vaaditaan vain, kun lämmittäminen aloitetaan. 
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1.4 TURVAJÄRJESTELMÄT 

Tuote on varustettu seuraavilla turvajärjestelmillä (kuva 1): 

-Sähköverkko. 

- Mekaaninen suojaus latausalueella, päällystetty tulenkestävillä materiaaleilla 

 (pos. A). 

- Pysyvä mekaaninen suojaus galvanoidulla teräslevyllä koneen sivuilla (pos. B). 

- Mekaaninen suojaus metalliristikolla tuloilma-aukkojen edessä (pos. C). 

- Mekaaninen suojaus tulenkestävillä materiaaleilla vahvistetulla teräslevyllä 
lämmönvaihtimen tarkastusluukussa (pos. D). 

- Hälytys (E). 

 

Lisäksi käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme: 

Suojapuku 

Iskunkestävät kengät 

Suojakäsineitä 
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1.5 MALLIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 TUNNISTAMINEN 

Kun otat yhteyttä valmistajaan, ilmoita aina koneen sarjanumero ja valmistusvuosi, 
jotka löytyvät oikealle puolelle kiinnitetystä kilvestä (ks. kuva 3). 
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1.7 MITAT 
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1.8 MERKINNÄT 

Laitteessa on varoitustarrat merkityillä alueilla (kuva 5). 

1. ENNEN TULEN SYTYTTÄMISTÄ 
VARMISTA, ETTÄ PUHALLIN PYÖRII 
OIKEAAN SUUNTAAN JA TERMOSTAATTI 
TOIMII. 

2. JOTTA HALLILÄMMITIN TOIMISI HYVIN, 
KÄYTÄ AINOASTAAN POLTTOAINEITA, 
JOTKA OVAT LAIN MUKAAN SALLITTUJA. 
 
3. LATAA KOHTUULLISESTI; SÄHKÖKATKO 
VOI SULATTAA TERMOSTAATIN JA 
LAAJENTAA PALOTILAA 
 
4. KUNKIN LÄMMITYSKAUDEN 
PÄÄTTYESSÄ SUORITA HALLILÄMMITTIMEN 
YLEINEN PUHDISTUS. 
 
5. ÄLÄ KÄYTÄ JAUHEMAISIA 
POLTTOAINEITA TAI SAHANPURUA. 

VAROITUS! KORKEAT 
PINTALÄMPÖTILAT. 
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 1.9 TEKNISET TIEDOT   
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2. ASENNUS 
 
VAROITUS!  
Hallilämmittimen asennus on suoritettava voimassa olevien lakien ja teknisten 
sääntöjen mukaisesti, ja sen suunnittelun saa suorittaa riittävää tarkoituksen 
mukaista kokemusta omaava ammattilainen, jolla on asianmukainen 
ammattitutkinto. 
 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA ASENNUS  
 
Laki nro 46, 5. toukokuuta 1990, 
"Järjestelmien turvallisuutta koskevat säännöt". 
Laki nro 10, 9. tammikuuta 1991,  
"Säännöt kansallisen energiasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi energian 
säännöstelyn, energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden kehittämisen osalta". 
Asetus n. 447, 6. joulukuuta 1991,  
"Järjestelmän turvallisuutta koskevan lain nro 46, 5. toukokuuta 1990 
soveltamissäännöt." 
Asetus nro 412, 26. elokuuta 1993,  
"Rakennusten lämmitysjärjestelmien suunnittelua, asentamista, käyttöä ja ylläpitoa 
koskevat säännöt kulutuksen alentamiseksi lain nro 10, 9. tammikuuta 1991, 4 §: n 
mukaisesti." 
 
SÄÄNNÖT PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN ASENNUKSEN AIKANA. 
Laki nro 615, 13. heinäkuuta 1966  
"Saastumisen vastaiset säännöt". 
Asetus n. 1391, 22. joulukuuta 1970  
"Lain nro 615, 13. heinäkuuta 1966, soveltamista koskevat säännöt, joilla on säännöt 
pilaantumisen ehkäisemiseksi lämmitysjärjestelmien osalta". 
 
SÄÄNNÖT TULIPALOJEN ESTÄMISEKSI LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN 
ASENNUKSEN AIKANA. 
Sisäasiainministerin luonnos nro 73, 29. heinäkuuta 1971  
"Polttoöljyllä tai öljykaasulla toimivat lämmitysjärjestelmät – saastumisen vastaiset 
säännöt. Säännöt tulipalojen estämiseksi." 
Asetus nro 689, 26. toukokuuta 1959 
"Tiedot yrityksistä ja toiminnoista, joita palomiesjohto valvoo tulipalojen estämiseksi." 
Ministeriön asetus 16. helmikuuta 1982 
"Muutokset ministeriön asetukseen 27. syyskuuta 1965, joka koskee yrityksiä, joita 
valvotaan tulipalojen estämiseksi." 
Asetus nro 246, 16. toukokuuta 1987 
"Siviilirakennusten palontorjuntaa koskevat säännöt." 
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ASENNUSSÄÄNNÖT SÄHKÖJÄRJESTELMÄN TURVALLISUUDEN 
VARMISTAMISEKSI. 

Laki nro 186, 1. maaliskuuta 1968 

"Sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien, materiaalien ja koneiden tuottamista ja 
asentamista koskevat säännöt." 

Italian sähkötekninen komitea 64-8 artikla 

Sähköjärjestelmät, joiden nimellisjännitys on enintään 1000 V A/C ja enintään 1500 V 
D/C 

2.1 TOIMITUS 

Laitetta voidaan kuljettaa kuorma-autolla, laivalla, junalla ja lentokoneella.  

Laite toimitetaan yleensä muoviin käärittynä ja savukaasuimuri irrallaan. 

Kaikki lisävarusteet toimitetaan erikseen. 

2.2 NOSTAMINEN JA KÄSITTELY 

Laite voidaan nostaa nosturilla tai tavarahissillä kahdella koukulla, vähintään 1 metrin 
pituisella kiinnitetyllä hihnalla tai haarukkatrukilla. 

Jos se nostetaan nosturilla tai tavarahissillä: 

Aseta hihnan koukun tai silmukkapulttien päät (kuva 6) koukkuihin joita on hitsattu 
kiinni vaihtimen levyihin. 

 

 

VAROITUS! Laitteen nostaminen lyhyemmillä hihnoilla voi vahingoittaa sen yläosaa. 
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2.3 HALLILÄMMITTIMEN SIJOITTAMINEN 

Kun sijoitat laitetta, muista, että sen toiminta on taattu ympäristön lämpötila ollessa 
5–40 °C ja suhteellinen kosteus ollessa 35–75 %. 

 

 

 



16 
 

2.4 ASENNUS 

 

-Pakkaus. Älä heitä pakkausta roskakoriin, vaan erottele eri komponentit materiaalien 
mukaan (pahvi, puu, teräs, muovi ja niin edelleen) ja hävitä ne maasi lakien mukaisesti. 

Laite tarvitsee vankan tuen lattialle. 

Sijoita laite sille varatun tilan mukaisesti. 

Asenna lämpimän ilman kanavalähdöt (kohta 2, kuva 7a tai 7b). 

 

JOS LAITTEESSA ON SAVUKAASUIMURI: 

Asenna savukaasuimuri (kohta 4, kuva 7-a). 

Asenna hallilämmittimen hormin eri osat (kohdat 4, 5, 6 kuvissa 7a tai 7b). 

                

VAROITUS! 

Savuhormiin on asennettava vähintään T-haaraelementti helpottamaan puhdistusta (kohta 7 kuva 7a-
7b). 

 

VAROITUS! 

Savuhormin aloittava pystysuoran osan pituus ei saa koskaan olla yli 2 tai 3 metriä (kohta 5, kuva 7a-
7b) ennen T-haaraelementin asennusta (kohta 7, kuva 7a-7b). 

 

2.5 HUOLTOTILAT 

Laitteen asennuksen aikana on suositeltavaa huomioida alue myöhempiä huoltotoimenpiteitä varten, 
kuten kuvassa 8 on esitetty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÄRKEÄÄ: taulukon mitat ovat suositeltuja vähimmäismittoja. 
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2.6 SÄHKÖKYTKENTÄ 

 

VAROITUS!                                                                  

Varmista ennen kytkemistä, että sinulla on 
asianmukainen maadoitus joka noudattaa 
voimassa olevat Eurooppa lait (EN). Tarkista 
käytössä olevan verkkojännitteen yhteensopivuus 
laitteen tyyppikilvessä olevan verkkojännite-
määrityksen kanssa (kuva 2). Jännitevaihtelut yli 
±10 % ilmoitetusta nimellisjännitteestä voi aiheuttaa 
vakavia vaurioita koneessa. Tämä vahinko ei 
kuulu takuun. 

 

 

TÄRKEÄÄ: varmista, että virtajohto on oikean kokoinen. 

Käännä kytkintä asentoon 0 (kohta A kuva 11).  

Työnnä laitteen virransyöttöjohto sähkökeskuksen alla olevaan 
vedonpoistajaan. (kohta B kuva 7-a tai 7-b).  

Kytke virransyöttöjohdot liitteenä olevan sähkösuunnitelman 
mukaisesti (katso tämän ohjeen loppuosaa). 

 

JOS LAITTEESSA ON SAVUKAASUIMURI: 

Kytke savukaasuimurin kaapeli (kohta C kuva 7-a). 

Kun kaapeli on kytketty, savukaasuimurin pyörimissuunta on tarkistettava. 

Toimi seuraavasti: 

-Kytke virtakytkin päälle (kuva 9). 

-Käynnistä puhaltimet painamalla "FAN"-painiketta (kuva 10). 

-Varmista, että puhaltimien pyörimissuunta on oikein (katso puhaltimissa olevia nuolia). 

 

 

VAROITUS!  

Jos tämä tarkistus jätetään suorittamatta, palotila voi vaurioitua ensimmäisen käynnistyksen aikana 
koko laitteen ylikuumenemisen vuoksi. 
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3. TOIMINTA 

3.1 ALUSTAVAT TARKASTUKSET 

 

VAROITUS! 

 Varmista ennen koneen käynnistämistä, että: 

-Sähkönsyötön turvakatkaisija on kytketty pois päältä (OFF). 

-Laitteen pääkytkin on kytketty pois päältä 0 (1 kuva 11). 

-Kaikki asennus ja kokoonpano on suoritettu oikein, erityisesti otettu huomioon puhaltimien 
pyörimissuunnat. 

3.1.1 ELEKTRONISEN PANEELIN HALLINTALAITTEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Yleinen pääkytkin. 

2) Savukaasuimurin painike. 

3) lämminilmapuhaltimen painike. 

4) savukaasuimurin merkkivalo (vihreä). 

5) lämminilmapuhaltimen merkkivalo (vihreä). 

6) hälytysvalo (punainen). 

7) lämpötilan näyttö. 

 

3.2 KÄYNNISTYS 

Kytke laitteen pääkytkin päälle 1 (1B kuva 11). 

Lataa polttoaine laitteen ylemmän luukun takana olevalle arinalle. 

Kytke polttoaineen lataus päälle ja odota palamisen käynnistymistä. 

 

VAROITUS! Älä käytä nestemäistä polttoainetta. Jos koneessa on savukaasuimuri, älä 
sammuta sitä palamisen aikana. 

 



19 
 

Palamisen säätämiseksi säädä vetoa alemmassa 

ovessa (3 kuvassa 13).  

Kun lämpötila saavuttaa 45 °C, lämminilmapuhallin aktivoituu 

automaattisesti (5 kuvassa 11), ja pysähtyy automaattisesti 

kun lämpötila laskee alle 41 °C. 

Ylikuumenemistermostaatti on jo asetettu aktivoitumaan 90 
°C:ssa. 

3.2 KÄYNNISTYS (kesä) 

TÄRKEÄÄ: kytke kylmän ilman kierto päälle painamalla 
savukaasuimurin käynnistyspainiketta (kuva 11) ilman 
polttoa. 

 

 

 

3.3 KÄYTTÖ 

Laitetta saa täyttää polttoaineella vain yläluukun kautta (kohta 1 kuvassa 13). 

Esimerkkejä polttoaineista: 

 

- Kuiva puu, jota ei ole käsitelty kemikaaleilla.  

- Nippuina puristetut hakkeet. 

 

VAROITUS!  

Älä käytä sahanpurua tai nestemäistä polttoainetta käynnistyksen ja palamisen aikana. 

 

Poista tuhka vasta, kun palaminen on lakannut, ja kun lämpötila on laskenut alle 40 °C:n. 

- Avaa molemmat polttotilan ovet (kohdat 1 ja 2 kuvassa 13). 
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TÄRKEÄÄ: alempi ovi ei avaudu, jos ylempi ovi on auki. 

Alaovi suljetaan nupilla varustetulla pultilla. 

- Tyhjennä tuhka. 

- Sulje ovet. 

 

 

 TÄRKEÄÄ: älä jätä tuhkaa lähelle 
lämminilmapuhaltimen imuaukkoja (kuva 

14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAROITUS! Älä ylikuormita laitetta. 

Palamisesta syntyvä lämpö voi muuttaa koneen rakennetta. Kun lämminilmageneraattori on 
päällä, 

On mahdollista, että hälytys laukeaa. Tämä johtuu lämminilmageneraattorin tuottamasta 
liiallisesta lämmöstä. 

Vähennä tässä tapauksessa lämmitystehoa sulkemalla ensiöilma/vetoluukun (kohta 3 kuvassa 
13) ja lopeta polttoaineen lataaminen. 

 

3.4 HALLITTU PYSÄYTYS 

Voit sammuttaa lämminilmageneraattorin sulkemalla vetoluukun (kohta 3 kuvassa 13). 

 

JOS KONEESSA ON SAVUKAASUIMURI: 

                Sammuta savukaasuimuri (2 kuva 11). 

 

VAROITUS! Älä sammuta yleiskytkimestä ennen kuin palaminen on lakannut ja tuhka 
on kylmä. 
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4. TAVALLINEN HUOLTO 

 

4.1 ALUSTAVAT TARKASTUKSET 

 

VAROITUS! Varmista ennen huoltoa, että: 

                 Laitteen sähkönsyötön turvakatkaisija on kytketty pois päältä (OFF). 

                 Laitteen yleiskytkin on pois päältä asennossa 0 (1 kuva 11). 

                 Varmista, että kone ei saa virtaa huoltotoimenpiteiden aikana. 

 

4.2 HALLILÄMMITTIMEN PUHDISTAMINEN 

 

TÄRKEÄÄ: puhdista kauden lopussa palotila, savuhormi ja lämmönvaihtimen putket. 

 

 

 

 

4.2.1 TUHKAN POISTAMINEN 

Aina kun laite pysäytetään, polttokammion pohjassa oleva tuhka on poistettava. 
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4.2.2 SAVUHORMIN PUHDISTUS 

Puhdistuksen suorittamiseksi sinun on: Katkaistava savukaasuimurin virransyöttö (A 
kuvassa 16). 

Irrotettava horminliitosputki savukaasuimurista (kuvassa 16).  

Poista hormiin ja hormiliitosputkeen kertynyt tuhka esim. nuohousharjalla. Kokoa 
horminliitosputki ja savukaasuimuri uudelleen. 

 

4.2.3 LÄMMÖNVAIHTIMEN PUHDISTUS 

Puhdistuksen suorittamiseksi sinun on: 

- Poistettava suojapaneeli (kohta 1 kuvassa 16) ruuvaamalla se irti.  

- Irrotettava savukaasuimurin virtapistoke (A kuvassa 16). 

- Irrotettava loput suojapaneeleista avaamalla ne (kohta 2, kuva 16). 

- Puhdista lämmönvaihtimen putket kierteenmuotoisella nuohousharjalla 
hallilämmittimen etuosasta (kohta 6, kuva 16). 

- Tee sama laskeville pystyputkille (kohta 6, kuva 16). 

- Asenna suojapaneelit takaisin (osat 1,2 ja 6, kuva 16). 

- Liitä savukaasuimurin virtajohto uudestaan (kuva 16). 

- Kiinnitä horminliitosputki savukaasuimuriin. 

 

       

 TÄRKEÄÄ: tee sama myös koneille, joissa ei ole savukaasuimuria. 
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4.3 TERMOSTAATIN ANTURIN VAIHTO 

Termostaattianturin vaihtaminen: 

- Kierrä anturin pidike irti (kuva 17); 

- Irrota anturin pidike ja irrota keskiruuvi (B kuva 17) anturin kotelossa. 

- Irrota anturin kotelo ruuvaamalla se irti (C ja D kuva 17). 

- vaihda anturi ja uudelleenasenna käänteisessä järjestyksessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 SULAKKEEN VAIHTO 

Sulake sijaitsee elektronisen paneelin sisällä. Katso sähkökaaviot ennen vaihtoa 
(kaavio 2 - kaavio3). 
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5. LÄMMITTIMEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ 

 

Kun koneen käyttöikä on päättynyt, sinun tulee:  

- poista kaikki kumiosat (O-rengas, tiivisteet, vyöt jne.). 

- Poista kaikki kierrätettävät muoviosat (pehmeät muovit) ja erota ne 
kierrätyskelvottomista (lämmönkestävät osat). 

- Poista kaikki kupariosat (kaapelit). 

Hävitä eri materiaalit maasi lakien mukaisesti. 

 

6. MELUHAITAT 

F28- ja F55-mallien melupäästötasot on testattu ISO 11202 -sääntöjen 
mukaisesti ja seuraavat äänitasojen enimmäisarvot on kirjattu: 

 

 

 

LpA: Suurin äänenpainetaso, joka on rekisteröity testeissä. 
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7. VARAOSALUETTELO 

 

 

KUINKA TILATA VARAOSIA  

Varaosien tilaamiseksi on esitettävä seuraavat tiedot: 

- Koneen tyyppi (malli, sarjanumero, valmistusvuosi). 

- Varaosan kuvaus. 

- Tarvittava määrä. 

- Varaosan mahdollisen tyyppikilven tiedot 
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KAAVIO 1: VARAOSAT F28 -F55 
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KAAVIO 2: SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO F28-F55 ILMAN SAVUKAASUIMUIRIA 
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KAAVIO 3: SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO F55 SAVUKAASUIMURILLA 

 

 

 


